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Investitor:

Biro Volk d.o.o., Tržna ulica 8, 1000 Ljubljana

Miha Volk u.d.i.a. ZAPS 1540 PA*

              tmGRA d.o.o.
Miha Prašnikar inž.gradb, kom.inž., IZS G-3990
Alen Avdić, dipl. inž. grad.

A/ GRADBENA DELA

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0.00

B/ OBRTNIŠKA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0.00

C/ NEPREDVIDENA DELA (10%) 0.00

0.00

Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in
strokovna gimnazija Ljubljana
Dunajska c. 102, 1000 Ljubljana
in
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Popis GO del izdelal:

Datum: Ljubljana, september 2023

I. Pripravljalna dela 0.00
II. Armiranobetonska dela 0.00
III. Opaži in odri 0.00
IV. Zidarska dela 0.00

I. Ključavničarska in pasarska dela 0.00
II. Steklarska dela 0.00
III. Slikopleskarska dela 0.00
IV. Dvigalo in dvižna ploščad 0.00

Vsa dela skupaj brez DDV: 0.00

DDV (22 %): 0.00

Objekt: 

Vsebina: 

Dvigalo na SGGOŠ

POPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL

REKAPITULACIJA GO DEL

Skupaj z DDV:
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SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti
ustreznost samih popisov del in količin glede na vse
projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali
projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v
sklopu te ponudbe -Ločeno ali kot nepredvidena dela
tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z
razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove
montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot
celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z
izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije,
detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s
strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse
ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni
zajeto
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih
projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s
projektantom.

Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan
sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh
v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz
projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z
odgovornim projektantom.

Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in
dostavo vseh vzorcev in testnih polj,
Vzorce pisno potrdi odgovorni projektant.

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi
prilogami, risbami, načrti, prikazi, tehničnimi prikazi,
tehničnim poročilom in vsemi ostalimi sestavinami
PZI projekta.

Gre za izvedbo 'ključ v roke' oz. na ključ, tako je
potrebno upoštevati vsa nezajeta nujna dela za
celostno izvedbo projekta.
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enota količina cena /
količino

Znesek
(EUR)

A/ GRADBENA DELA

I. Pripravljalna dela na gradbišču

Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih
predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 –
ZVZD-1)

1. Pripravljalna dela, ureditev gradbišča, oznake, postavitev
gradbiščnega WC-ja, gradbiščne ograje in gradbiščne
table ter zagotovitev prostora z mizo za potrebe
operativnih sestankov... kompletno vsa potrebna
pripravljalna dela za izvedbo objekta! Vse v skladu z
zahtevami razpisa za izbor izvajalca in v skladu s
projektno dokumentacijo, dejanskim stanjem na terenu.

komple
t

1.00 0.00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0.00
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II. Armiranobetonska dela

Splošni opis

Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih
predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati
določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim
standardom.
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti
poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri
delu;
čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom
betoniranja;
manjša popravila opažev med betoniranjem;
vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali
transportne cevi med betoniranjem;
zgoščevanje betona
nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom,
tresljaji, soncem itd.;
čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči,
maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in
podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih
v posamezni postavki  še:
dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in
manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in
transporti do mesta mešanja;
izdelava betona;
vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta
vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve
betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s
projektantom  statikom.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z
veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih;
pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na
svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov,
ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v
statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru
neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto!
Betonska dela splošno:
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po
opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj
cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje
zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred
prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi
zaščito pred nizkimi temperaturami.  Izvajalec mora pustiti
v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo
instalacij.
Splošno o izgledu betonov:  Vsi betoni morajo biti izdelani
v  kvalitetnem opažu in ravni.
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Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma
ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventualno potrebno
izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne  in gredo na
račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila
in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa
navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem
poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.

OP.: Navedena količina je ocenjena!

OP.: podana količina je ocenjena!

V ceni je zajeti tudi izdelavo projekta betona.

Vgrajevanje betona C25/30, XC2, preseka od 0,20 do
0,30 m3/m2-m1

ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: 0.00

OPOMBA: Natančna marka betona je določena v
načrtu gradbenih konstrukcij oziroma v projektu
betonov, ki ga izdela izvajalec in potrdi projektant ter
nadzor.

1. Dobava in vgradnja podložnega  betona C 15/20,
površinsko popolnoma zaglajen

m3 0.30 0.00

2. Dobava in vgrajevanje betona v nevidne in obdelane
konstrukcije
V ceni posameznih postavk je potrebno  poleg dobave in
vgradnje betona, zajeti tudi vse potrebne dodatke po
navodilih načrta gradbenih konstrukcij, upoštevati je
potrebno  tudi faznost, zahtevnost  vgrajevanja,  količine
betona posameznih faz.

a. AB temeljna plošča deb. 20 cm m3 1.00 0.00

b. AB stene jaška deb. 20 cm m3 1.50 0.00

3. Razna nepredvidena betoniranja, beton C25/30 m3 0.50 0.00

4. Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje
armature S500

kg 350.00 0.00
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III. Opaži in odri

Vsa opažerska dela je potrebno izvajati v skladu z določili
veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi
standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in
merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi
podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo,
tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe
betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev
morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se
razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja
betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela
vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v
posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in
ukrepe:
izdelavo in odstranitev opažev;
podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in
opažnih elementov;
vzdrževanje materiala in elementov opažev;
vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je
treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite
betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči
popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi
vidna struktura lesa.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v
posamezni postavki še:
dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega
in pomožnega materiala, z vsemi transporti in
manipulativnimi stroški;
vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi
razvodi in doze za elektroinštalacije in ostali elementi po
načrtih inštalacij!
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton"
mora ponudnik zajeti tudi eventualni strošek obdelave
betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih
letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih
ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in
AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v
osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje,
katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev,
ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
Odri:

Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in
odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod
nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.

Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega
statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811.
Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s
predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne
odre.
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Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in
ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in
pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora  vse
odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa
navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi
opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer
je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost

1.

a. opaž robu podložnega betona višine 10 cm m1 9.00 0.00

b. opaž robu temeljne plošče višine 20 cm m1 9.00 0.00

c. dvostranski opaž sten deb. od 20 cm m2 14.50 0.00

2. Odri (pomični in nepomični)  za vsa gradbena in obrtniška
dela, podane so neto tlorisne površine. V ceni postavk je
zajeti tudi eventualne  večkratne postavitve odrov  v istem
prostoru za čel čas gradnje in celoten obseg gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del..

komple
t

1.00 0.00

Višine do 3 m, potrebni za vsa gradbena, obrtniška in
instalacijska dela. Tlorisna površina stopnišča in hodnika
okoli dvigala je cca. 250 m2.

Opaž nevidnih in obdelanih konstrukcij.

OPAŽI IN ODRI SKUPAJ: 0.00
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IV. Zidarska dela

Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih
predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom
veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena
funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in
življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in
ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del  še:
dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z
vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
priprava malt;
vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto!

OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke  za izvedbo
ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni
postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva
pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in
ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd.;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje
podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in
fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.

OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni material!

OP.: V ceni je zajeti tudi ustrezno pripravo podlage za
kvalitetni oprijem in vse potrebne kotne in zaključne tipske
profile!

1. Dobava vsega potrebnega zaščitnega materiala ter
zaščita vseh elementov, ki niso del posegov.

komple
t

1.00 0.00

Zaščita se izvede z OSB in MK ploščami ter filcem in
folijo!

2. Dobava materiala in izvedba notranjih stenskih ometov po
navodilih proizvajalca - apneno cementni omet, npr.:
StoLotusan (samočistilni omet) ali enakovredno oz. po
izboru projektanta

m2 15.00 0.00

3. Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po
končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov.

komple
t

1.00 0.00

Celotna površina stopnišča in hodnika okoli dvigala je cca.
300 m2
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4. Izvedba prebojev in utorov ter zametovanje in obdelavo le
teh po vgradnji instalacij.
Navedene količine so ocenjene!

a.1. utori dim 5/5cm m1 50.00 0.00
a.2. utori dim. 5/10cm m1 50.00 0.00
a.3. utori dim. 10/10cm m1 50.00 0.00

b. Zametovanje prebojev
b.1. dim. do 20/20 cm kos 10.00 0.00
b.2. dim. . 15 cm kos 15.00 0.00

5. Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
Navede količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi  s strani naročnika in
vpisom v gradbeni dnevnik.

a. ocena ur NK ur 50.00 0.00
b. ocena ur PK ur 20.00 0.00
c. ocena ur KV ur 10.00 0.00

Ø

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0.00
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B/ OBRTNIŠKA DELA

I. Ključavničarska in pasarska dela

Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno
zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih
predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta
in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta
in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del,
opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred
pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in
pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in
kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v
posamezni postavki drugače zahtevano;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter
zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva
pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v
posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik,
dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času
izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek
delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant
gradbenih konstrukcij in arhitekture.
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek
nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe
kovinskih konstrukcij
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni
projektant
mere je potrebno preveriti na objektu
vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno protipožarno
zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po
študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške
in montažne načrte za vse elemente odgovornemu
projektantu statiku in dostaviti  vzorce finalnih obdelav.
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1. Odstranitev in nova prilagoditev stopnišče jeklene ograje
na novih prehodih do dvigala po navodilih projektanta
ograja izvedena iz pohištvenih profilov 20/20 in s
steklenim polnilom

a. odrez in odstranitev stopniščne ograje s steklenim
polnilom

m1 14.00 0.00

ograja višine cca. 100 cm od finalnega tlaka
odrežejo se dve horizontale in odstrani ena vertikalna cev
jeklene ograje ter odstrani gumiran trak-ročaj vključno s
steklenim polnilom ograje
OP.: podani so tekoči metri odstranjene ograje!

b. Izvedba ustreznega zaključka ograje na mestu odreza po
navodilih projektanta, brušenje in barvanje v enako barvo
kot je obstoječa ograja

komple
t

14.00 0.00

2. Izdelava, dobava in vgradnja jeklene nosilne konstrukcije
dvigala skladno z načrti

kg 3,200.00 0.00

4× vertikala []160×90×5 mm
18× horizontala []160×90×5 mm za pritrditev vodil
20× horizontala []160×90×5 mm povsod pod in nad vrat
4× horizontala na vrhu jaška
2× horizontala za pritrdilne točke v glavi jaška
jeklo prašno barvano, sidranje preko sidrnih plošč v AB
konstrukcijo, horizontalno sidranje v stopniščne rame v
vsaki etaži preko distančnika

3. Izdelava dobava in vgradnja jeklenega prehoda od
obstoječega tlaka do dvigala

komple
t

7.00 0.00

prehod se izvede iz inox rebraste pločevine na jekleni
podkonstrukciji po navodilih projektanta!
tlorisna dim. pločevine cca. 90/35 cm

OP.: v ceni zajeti vse potrebne odreze, zvare, brušenje ter
finalno obdelavo!

OP.: podano je število zaključkov ograj na mestu odrezov!

OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni tesnilni in
sidrni material ter finalni oplesk jekla po navodilih
projektanta!
OP.: podana količina je ocenjena!

OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo
(prašno barvana in antikorozijsko zaščitena) ter ves
potreben pritrdilni in sidrni material!

KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ 0.00
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II. Steklarska dela

Splošni opis

Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih
predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta
in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta
in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del,
opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred
pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in
pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in
kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter
zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva
pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
izdelati je delavniške in montažne  risbe in detajle
vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik,
dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času
izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz
projekta
mere je potrebno preveriti na objektu
vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o
skladnosti
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni
projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto.

1. Dobava, izdelava, steklene obloge dvigala, vključno z
izvedo steklenih portalov okoli vhodov ter pohodnega
praga do vhoda v dvigalo. V ceni je zajeti vse elemente po
spodnjih opisih in projektih PZI.
V ceni posamezne postavke je zajeti vse za gotove
vgrajene elemente, ves osnovni in pomožni (pritrdilni in
tesnilni) material, vso potrebno podkonstrukcijo,
razširitvene profile, kovinske kotnike za fiksiranje steklenih
sten, vse pokrivne, zaključne pločevine
varnostno steklo, točkovno pritrjeno, prosojno, ne
refleksno, čisto.
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predvidena debelina stekla 10 - 12mm, izvajalec preveri in
določi debelino stekla glede izračune nosilnosti in
tehnologijo izvajalca

a. steklena obloga jaška m2 138.00 0.00
OP.: podana je neto površina z odštetimi odprtinami vrat!

b. stekleni portali okoli vhodov v dvigala globine cca. 30 cm m1 40.00 0.00
OP.: podani so tekoči metri!

STEKLARSKA DELA SKUPAJ: 0.00
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III. Slikopleskarska dela

V ceni je upoštevati  tudi ustrezno pripravo podlage
(glede na material) po navodilih proizvajalca in
uporabo Alu kotnikov na vogalih.

Splošni opis
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in
skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca
materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s
projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem in prenosi ;
čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med
fazami;
čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in
zaščita do predaje naročniku;
vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi
projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje
dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto!

1. Priprava podlage sten (emulzija), glajenje 2x in 2x
brušenje – izravnalna masa z uporabo  tipskih kotnikov na
vogalih in armirano mrežico.

m2 380.00 0.00

2. Slikanje sten, barva po izboru arhitekta m2 380.00 0.00
slikanje 2x z latex barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno

3. Priprava podlage stropov in ram (emulzija), glajenje 2x in
2x brušenje – izravnalna masa z uporabo  tipskih kotnikov
na vogalih in armirano mrežico.

m2 320.00 0.00

m2 320.00 0.00
4. slikanje stropov in ram 2x, s poldisperzijsko barvo

5. Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba krpanja
obstoječe fasade v enaki sestavi kot obstoječa po
navodilih projektanta - na območju montaže dvižne
ploščadi

komple
t

1.00 0.00

delno se utori zapolnijo s stiropor jem in zamečejo z
cementnim lepilom z uporabo armirne mrežice. Preko se
nanase fasadni zaključni sloj ki mora strukturno in barvno
biti enak obstoječi fasadi
predvidena površina obdelave cca. 7 m2

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : 0.00
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IV. DVIGALO in DVIŽNE PLOŠČADI

1. Dobava in vgradnja dvigala skladno z navodili proizvajalca
in po izboru projektanta, dvigalo je namenjeno invalidom
in mora vsebovati tudi vse predpisane taktilne oznake

komple
t

1.00 0.00

dvigalo kot npr.: KONE PW10/10-19 ali enakovredno
nosilnost; 800 kg
največje dovoljeno št. oseb; 10
hitrost; 1,0m/s
pospešek/zaustavljanje; 0,5m/s2
višina dviga; 14,5m
št. postaj; 7
prehodna kabina, odpiranje na stran podestov le 1x
tipo vrat; KES202/Frame/2L ali enakovredno
dim vrat; 80/210 cm
OP.: podani so le osnovni podatki, potrebno upoštevati
tudi vse ostale zahtevke skladno z navodili proizvajalca in
projektanta!

2. Dobava in vgradnja dvižnih ploščadi skladno z navodili
proizvajalca in po izboru projektanta

a. notranja dvižna ploščad komple
t

2.00 0.00

Model GTL 30 ali enakovredno, notranja, 630cm + 680
cm (ravnina in zavoj 180 okrog stene ali stebra)

b. zunanja dvižna ploščad komple
t

1.00 0.00

Model GTL 20 ali enakovredno, 550cm navadno

OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni tesnilni in
sidrni material!

OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben sidrni in pritrdilni
material ter vso potrebno podkonstrukcijo skladno z
navodili proizvajalca!
OP.: dolžine, ki jih morajo premostiti ploščadi so razvidne
iz načrtov arhitekture!

DVIGALO in DVIŽNE PLOŠČADI SKUPAJ; 0.00


